
КРАНЫ ШАРОВЫЕ 
с укороченной строительной длиной  КШу и КШГу
Применяются: для перекрытия потоков жидких  сред и пара, таких как: вода, пар, прочих слабоагрессивных сред в качестве запорной арматуры (КШу), нефтепродуктов и газообразных, таких как природный по ГОСТ5542-87 и сжиженный газ по ГОСТ 20448-80 промышленного и коммунально-бытового назначения (КШГу).

Материал :

Корпус - сталь 20

Затворные части:

сёдла - фторопласт Ф4

шар – сталь 12Х18Н10Т

Уплотнение штока – фторопласт Ф4

Технические характеристики :


1. Условное давление Ру=1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. Класс герметичности затвора - не ниже В  по ГОСТ 9544 – для жидких сред и пара, 
    класс герметичности затвора – А  по ГОСТ 9544 – для  нефтепродуктов и газообразных сред.

3. Основные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

4. Гарантийный срок эксплуатации – 48 месяцев, средний ресурс – 3000 циклов.



Рисунок 1.Общий вид крана 11с 67п (с укороченной строительной длиной КШу и КШГу)
Таблица 4. Основные габаритные и присоединительные размеры крана 11с 67п (с укороченной строительной длиной КШу и КШГу)

	Обозначение
	dу,мм
	D,мм
	D1,мм
	D2,мм
	h,мм
	L,мм
	lр,мм
	Масса,кг

	КШу-50, КШГу-50
	50
	160
	125
	103
	102
	100
	225
	7,1

	КШу-65, КШГу-65
	65
	180
	145
	122
	115
	115
	225
	9,4

	КШу-80, КШГу-80
	80
	195
	160
	1389
	130
	130
	340
	11,2


























